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LEGIONELLA - zminimalizowanie prawdopodobienstwa wystapienia
zakazenia mikrobiologicznego

W zwigzku zaistniatg sytuacjg dotyczacag zakazehn wywotywanych przez bakterie z rodzaju
Legionella w celu zminimalizowania prawdopodobienstwa wystgpienia zakazenia
mikrobiologicznego Podkarpacki Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny zaleca podjg¢
odpowiednie kroki.

1. Wtasciwa konserwacja i utrzymanie odpowiedniej temperatury w punktach wyptywu wody
z kranu i w podgrzewaczach wody poprzez:

e Zapewnienie i utrzymanie, w punktach wyptywu wody z kranu, temperatury wody co
najmniej 55°C.

 Utrzymanie temperatury wody powyzej 55°C moze zmniejszy¢ prawdopodobienstwo
namnazania sie bakterii z rodzaju Legionella.

e Zapewnienie i utrzymanie w podgrzewaczach wody co najmniej 60°C.

» Dodatkowo podgrzewacz po dtuzszym okresie nieuzytkowania powinien by¢ oprézniony
z wody i poddany zabiegom czyszczenia, zgodnie z instrukcja producenta.

2. Ptukanie wewnetrznych systeméw wodociggowych wody cieptej i zimne;.

* Ptukanie wewnetrznych systeméw wodociggowych powinno odbywac sie z
uwzglednieniem mozliwie jak najwiekszej liczby punktéw wody (np. kranéw,
prysznicow). Ze wzgledu na wielkos¢ obiektdw i cisnienia wody w instalacjach moze by¢
konieczne ptukanie prowadzone w poszczegdlnych obszarach np. na pietrach, w
pionach, pokojach.

» Celem ptukania wewnetrznych systeméw wodociggowych jest wymiana wody na swiezg,
zapewnienie wtasciwej temperatury wody w punkcie czerpalnym (co najmniej 55°C dla
wody cieptej, ponizej 20°C dla wody zimnej) oraz utrzymanie na odpowiednim poziomie
stezenia srodka dezynfekcyjnego we wszystkich punktach (w przypadku stosowania
dezynfekcji chemicznej).

» Wskazane jest takze ptukanie wewnetrznych systemdw wodociggowych wody cieptej, o
ile to mozliwe, tak dtugo, az woda wyptywajgca z punktu jej wyptywu osiggnie
maksymalna temperature.

» Ponadto podczas ptukania nalezy zachowad ostroznos¢ i zminimalizowac rozpryskiwanie
wody oraz powstawanie aerozolu wodnego.

3. Wtasciwe zarzgdzanie i utrzymywanie urzadzen i wewnetrznego systemu wodociggowego
pod kontrolg w celu zapewnienie bezpieczenstwa zdrowotnego

» Dokonywanie przegladdw stanu technicznego wewnetrznych systeméw wodociggowych,
ze szczegblnym uwzglednieniem: doboru wielkosci systemu do aktualnych potrzeb,
szczelnosci przewoddw, wzajemne;j izolacji przewoddw cieptej i zimnej wody (ryzyko
schtadzania cieptej wody i ogrzewania zimnej), stanu technicznego podgrzewacza wody,
utrzymania odpowiedniej temperatury wody cieptej, sprawdzania stezenia srodkéw
dezynfekcyjnych (w przypadku obiektéw, w ktérych stosowana jest dezynfekcja
chemiczna).
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» Kontrolowanie temperatury wody wyptywajacej z podgrzewacza oraz w poszczegdélnych
punktach jej wyptywu z kranu (zaréwno cieptej, jak i zimnej wody).

Antoniego Kopaczewskiego 2, 35-225 2
Rzeszoéw



	Start of the document

